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8 Утилизация:
8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и деталей, требующих 

специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо утилизировать 
как твердые бытовые отходы.

8.2 Гарантийные обязательства:
8.3 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
8.4 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильника, изгото-

витель ответственность не несет.
8.5 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей 

продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня из-

готовления изделия.
8.6 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, 

где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ - год.

9 Гарантийный талон:
9.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ
СЕРИИ PTR ПОД ЛАМПУ GU10

1 Назначение:
1.1 Светильник трековый PTR под лампу GU10 (в далее – светильник) предназначен для ос-

вещения жилых и общественных помещений, офисов, магазинов, холлов и вестибюлей, 
выставочных залов, музеев.

1.2 Светильник используется с лампами GU10 с максимальной мощностью 50W (лампа в ком-
плект не входит).

2 Преимущества:
2.1 Светильник изготовлен из высококачественных материалов и комплектующих элементов.
2.2 Светильник отличается компактным размером и длительным сроком службы.

Номер партии и дата изготовления
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см. на корпусе изделия

Дата продажи дд/мм/ гггг

Адрес продавца штамп магазина

Штамп продавца подпись, штамп продавца

Покупатель ФИО, подпись

ф Изготовитель:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед». 
Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг,  
404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, 
 Гонконг, Китай. Сделано в Китае..
Уполномоченная организация (Импортер):  
ООО «ВТЛ» 

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, 
корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н,  офис 115
Гарантия: 2 года. 
Дату изготов.: (см. на изделии). 
Срок годности: не ограничен.

 Вытворца: 
«ОПАЛТЕК (ГК) ЛІМІТЭД». 
Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэктори Білдынг,  
404 Квун-Тонг Роўд, Квун-Тонг, Коулун,  
Ганконг, Кітай.Зроблена ў Кітаі.
Ўпаўнаважаная арганiзацыя (Імпарцёр):  
ІП Кашкан Андрэй Алегавіч. 
220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25 

Тэл: +375 (33) 366-33-70
Гарантыя: 2 гады. 
Дату вырабу: (гл. на вырабе).  
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.
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PTR 28 GU10 BL  
230V IP20

PTR 28 GU10 WH  
230V IP20

Входное напряжение, В ~230 ~230

Частота тока, Гц 50-60 50-60

Максимально допустимая мощность лампы, Вт 50 50

Класс защиты от поражения электрическим током II II

Степень защиты IP20 IP20

Материал корпуса алюминий алюминий

Цвет корпуса черный белый

Размеры корпуса DxH1xH2, мм ø55x100x140 ø55x100x140

Вес нетто, кг 0,400 0,400

Гарантия 2 года 2 года

Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет 
за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его техниче-
ских и потребительских характеристик.
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Рис.1 Габаритные размеры и разрез  

светильника PTR 28



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

І КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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СВІТИЛЬНИК ТРЕКОВИЙ
СЕРІЇ PTR ПІД ЛАМПУ GU10

1 Призначення:
1.1 Світильник трековий PTR під лампу GU10 (в далі - світильник) призначений для освітлення 

житлових і громадських приміщень, офісів, магазинів, холів і вестибюлів, виставкових залів, 
музеїв.

1.2 Світильник використовується з лампами GU10 з максимальною потужністю 50W (лампа в 
комплект не входить).

2 Переваги:
2.1 Світильник виготовлений з високоякісних матеріалів і комплектуючих елементів.
2.2 Світильник відрізняється компактним розміром і тривалим терміном служби.

ь Виробник: 
«ОПАЛТЕК (ГК) Лiмiтед», Флет А, 9 Флор, Селвін Фекторі Білдінг, 404 Квун-Тонг роуд, 
Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Зроблено в Китаї.
Постачальник в Українi:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112, м. Киiв, вул. Дегтярiвська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37
Гарантiя: 2 роки. Дата виготов. (див. на виробi). Термiн придатностi: не обмежений.

Номер партії і дата изготовления

За
по

вн
ює

ть
ся

 п
ро

да
вц

ем див. на корпусі виробу

Дата продажу дд/мм/ рррр

Адреса продавця штамп магазину

Штамп продавця підпис, штамп продавця

Покупець ПІБ, підпис

9 Гарантійні зобов'язання:
9.1 Гарантійний термін - 2 роки при дотриманні правил експлуатації.
9.2 За неправильне транспортування, зберігання, монтаж та експлуатацію світильника, виробник 

відповідальності не несе.
9.3 При відсутності номера партії, дати продажу, штампа торгуючої організації, підписів продавця 

і покупця на Гарантійному талоні, гарантійний строк обчислюється з дня виготовлення виробу.
9.4 Номер партії і дата виготовлення нанесені на корпус Виробу в форматі XX-YY.ZZZZ, де XX означає 

код заводу-виробника, YY - місяць, ZZZZ - рік.
9.5 Підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача, а також прово-

дить ремонт і технічне обслуговування: ТОВ "ДЖАЗ ЛАЙТ", 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
буд. 50, офіс 604, тел. (044) 451-5137

10 Гарантійний талон:
10.1 Гарантійний талон дійсний тільки при заповненні всіх даних.
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PTR 28 GU10 BL  
230V IP20

PTR 28 GU10 WH  
230V IP20

Вхідна напруга, В ~230 ~230

Частота струму, Гц 50-60 50-60

Максимально допустима потужність лампи, Вт 50 50

Клас захисту від ураження електричним струмом II II

Ступінь захисту IP20 IP20

Матеріал корпуса алюминий алюминий

Колір корпуса чорний білий

Розміри корпусу DxH1xH2, мм ø55x100x140 ø55x100x140

Вага нетто, кг 0,400 0,400

Гарантія 2 роки 2 роки

Технічні характеристики певного артикулу Виробу вказані на упаковці. Фірма виробник залишає за собою право на вне-
сення змін в конструкцію, дизайн та комплектацію Виробу, що не погіршують його технічних і споживчих характеристик.
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Рис.2 Габаритні розміри та розріз  

світильника PTR 28


